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Käyttö

Suprogreen 7 on kaukolämpöverkkoihin ynnä
muihin kohteisin tarkoitettu vuodonilmaisin.
Vuotoja voi esiintyä esim. lämmönvaihtimissa,
pumpuissa ja venttiileissä. Suprogreen 7 on
käyttövalmis vesiliukoinen väriaine. Tuotetta
voi annostella tavallisella annostelupumpulla.
Tuote on merkkiaine, eikä muuta veden
kemiallisia ominaisuuksia.

Ominaisuudet

Luetellut arvot ovat tavanomaisia arvoja eikä niitä saa pitää spesifikaationa.

Annostelu
Suprogreen 7 tulisi annostella järjestelmään
annostelupumpulla vähitellen jotta se sekoittuisi
hyvin. Sopiva annostusmäärä on n. 20-25 ml/m³.

Tuotteen käsittely
Tuotetta käsiteltäessä suositellaan käytettäväksi
suojakäsineitä ja silmäsuojainta. Jos iholle joutuu
tuotetta, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä.
Aineen roiskuessa silmään hakeudu lääkärin
hoitoon. Roiskeet lattialta imeytetään esim. hiekalla
ja loput poistetaan huuhtelemalla vedellä.

Ennen tuotteen käyttöönottoa tutustu sen
käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Turvallisuus

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi aineeksi.
Tuotteelle ei ole määritelty mitään kuljetusluokkaa.

Olomuoto:
Tiheys:
pH:
Varastointi:

vihreä neste
1100 kg/m³
4,5
varjeltava
jäätymiseltä,
säilytettävä valolta
suojattuna
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